.“:«:"‘ KAMINOFEN BERATER

HEIZEN MIT KOPF & VERSTAND

DATENBLATT ZUR QUERSCHNITTSBERECHNUNG NACH DIN EN 13384 TEIL 1 UND 2

Bitte ausfiillen, speichern und als eMail-Anhang an beratung@kaminofen-berater.de senden.

HINWEISE ZUR BERECHNUNG UND FORMULARBEARBEITUNG

Das Datenblatt ist fiir die Berechnung von drei Festbrennstofffeuerstédtten an einem Schornstein
(Mehrfachbelegung) ausgelegt. Auf Seite 2 finden Sie eine Darstellung einer Abgasanlage mit drei Feuerstatten,
einer Verschleifung sowie unterschiedlichen MaRabfragen. Da es sich um eine Prinzipiendarstellung handelt wird
nicht jeder Punkt fir lhre Situation zutreffend sein.

Wenn z. B. keine Verschleifung vorhanden ist, brauchen die Angaben dazu auch nicht vorgenommen werden.
Um eine Mehrfachbelegung berechnen zu lassen, brauchen Sie lediglich bei der zweiten und dritten
Feuerstatte den Haken bei "Feuerstatte vorhanden" zu aktivieren.

Wenn Sie nur eine Feuerstatte anschlieRen mochten, kdnnen Sie bereits beim Mal® "B" die Lange bis zum
Dach eintragen. Haben Sie z. B. eine Verschleifung und nur eine Feuerstelle ist fiir uns das Maf} "B" das Mal
bis zum Beginn der Verschleifung.

Bitte gehen Sie die Punkte auf den beiden Seiten nacheinander durch und fiillen Sie die Felder
sorgfaltig aus. Nur so ist eine belastbare Berechnung moglich.

Wir berechnen fiir die Auslegung, unabhangig von der Anzahl der Belegungen, 85,00 EUR zzgl. gesetzl. Ust.

Sollte das Formular nicht allen Gegebenheiten entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte.

BERECHNUNGSEMPFANGER

*Vorname: | | *Nachname: | |

*StraRe: | | *PLZ: ] ot |

Telefon: | | *eMail: | |

*Pflichtangabe

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM SCHORNSTEIN/ ABGASANLAGE

Lage der Abgasanlage: (®) im Gebzude () am Gebiude

Berechnungsszenario:

Bitte zutreffendes Szenario ankreuzen! Bei Mehrfachauswahl erfolgt die Berechnung fiir die ausgewahlten Szenarien.

[] Hausschornstein gemauert - ohne Innenrohr ~ SchachtmaB B x T [mm:| |

|:| Hausschornstein gemauert - mit Innenrohr ~ Schachtmal Bx T [mm]:| |

Innenrohr @ [mm]: |:] Hersteller/ Fabrikat: |
|:| doppelwandiges Edelstahlsystem Nennweite @ [mm]: |:] Hersteller/ Fabrikat: |
|:| Ein- oder mehrschaliges Abgassystem Nennweite @ [mm]: |:] Hersteller/ Fabrikat: |



ThinkCentre
Linie

ThinkCentre
Linie


Dachneigung [°C]:

|:| Schornsteinaufsatz vorhanden
Wenn ein Schornsteinaufsatz (Verlangerung) geplant oder
vorhanden ist, machen Sie hier bitte die nétigen Angaben.

Ausfiihrung: O einwandig Odoppelwandig

[ ]

Lange [m]:

|:| Versatz vorhanden

Versatzwinkel [°C]: :l

MaR F [m]:
MaR G [m]:

Miindung:

|Bitte wahlen! |

[ ]
[ ]

V3 Verbindungsleitung

gestreckte Lange
(Lange + Hohe) [m]:

Hersteller:
Modell:
Brennstoff:
Leistung [kW]:

wirksame Hohe [m]:

[
[ ]
Anzahl Bogen: El Winkel:

AnzahlBégen:D Winkel: [gi Anschluss @ [mm]:

AnzahlBégen:E Winkel: [5; Verbrennungsluft:

V2 Verbindungsleitung

gestreckte Lange
(Lange + Hohe) [m]:

Hersteller:

) - Modell:
wirksame Hohe [m]:
Brennstoff:
Anzahl Bogen: E Winkel: Bitte wéhle Leistung [kW]:

Anzahl Bogen: [l Winkel:
Anzahl Bégen: El Winkel:

Anschluss @ [mm]:

Verbrennungsluft:

V1 Verbindungsleitung

gestreckte Lange

(Linge + Hohe) [m]: I:l Hersteller:
wirksame Hohe [m]: :l Modell:
Brennstoff:
Anzahl Bégen: El Winkel: Leistung [KW]:
Anzahl Bogen: El Winkel: Anschluss @ [mm]:
Anzahl Bégen: El Winkel: Verbrennungsluft:

&

Maf E [m]
L

i

MaR D [m

MaR C[m]

Mald B [m]

[ ]

MaR A[m]

v

per eMail senden
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